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Nazwa zakładu: BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO 

NA TERENIE DZIAŁKI O NR EW.  284/2

Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów
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pył PM-10 0,10      327,3 280 0,364 0,312     22,320 21 1,687 1,59

dwutlenek siarki 0,00        1,3 350 0,0416 11,1      0,003 17 0,000379 1,92

tlenki azotu jako NO2 0,00      243,7 200 0,1678 0,138      0,544 17 0,0356 1,11

tlenek węgla 0,00        1,3 30000 0,0255 583      0,148 0,01033 -

amoniak 0,00       12,5 400 0,1974 6,3     12,704 45 1,698 6

dwusiarczek węgla 0,00       0,02 50 0,000348 0,79     0,0224 9 0,002992 1,2

siarkowodór 0,00       0,19 20 0,003016 0,315     0,1940 4,5 0,02593 0,6

aceton 0,00        6,9 350 0,1087 5,5      6,996 27 0,935 3,6

węglowodory 

aromatyczne

0,00 3,142E-5 1000 0,000742 23,6      0,004 38,7 0,000262 2,6

dwusiarczek dwumetylu 0,00       0,02 5 0,000348 0,079     0,0224 0,396 0,002992 0,053

alkohol izobutylowy 0,00        0,3 300 0,00505 4,7      0,325 23,4 0,0434 3,13

octan etylu 0,00        1,9 100 0,03044 1,57      1,959 7,83 0,2618 1,05

octan metylu 0,00       0,53 70 0,00835 1,1     0,5373 5,49 0,0718 0,73

węglowodory alifatyczne 0,00        0,5 3000 0,01059 70      0,010 900 0,000424 39

pył zawieszony PM 2,5 -        1,8 0 0,0738 -      3,456 8 0,847 1,96


