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Nazwa zakładu: BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO NA 

TERENIE DZIAŁKI O NR EW.  284/2

Emisja graniczna obliczona dla maksymalnych stężeń w sieci receptorów
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pył PM-10 0,09        0,0 280 0,319 -     12,512 21 1,289 2,16

dwutlenek siarki 0,00        0,0 350 0,0416 -      0,003 17 0,000379 1,91

tlenki azotu jako NO2 0,00        0,0 200 0,1678 -      0,544 17 0,0356 1,11

tlenek węgla 0,00        0,0 30000 0,0255 -      0,149 0,01033 -

amoniak 0,00        0,0 400 0,1713 -     13,692 45 1,473 4,8

dwusiarczek węgla 0,00       0,00 50 0,0003017 -     0,0241 9 0,002596 0,97

siarkowodór 0,00       0,00 20 0,002617 -     0,2091 4,5 0,0225 0,48

aceton 0,00        0,0 350 0,0943 -      7,540 27 0,811 2,91

węglowodory 

aromatyczne

0,00        0,0 1000 0,000742 -      0,004 38,7 0,000262 2,6

dwusiarczek dwumetylu 0,00       0,00 5 0,0003017 -     0,0241 0,396 0,002596 0,043

alkohol izobutylowy 0,00        0,0 300 0,00438 -      0,350 23,4 0,0376 2,52

octan etylu 0,00        0,0 100 0,02641 -      2,111 7,83 0,2272 0,84

octan metylu 0,00       0,00 70 0,00725 -     0,5791 5,49 0,0623 0,59

węglowodory alifatyczne 0,00        0,0 3000 0,01059 -      0,013 900 0,000424 30

pył zawieszony PM 2,5 -        0,0 0 0,0738 -      3,470 8 0,847 1,95


