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Ustalenie zakresu obliczen

Zaktad:

BUDOWA ZAKLADU PRODUKCYJNO-USLUGOWEGO NA

TERENIE DZIALKI O NR EW. 284/2

Liczba emitorow podlegajgcych klasyfikacji: 32

Zakres petny

Zakres skrécony

amoniak
aceton

octan etylu
octan metylu

alkohol izobutylowy
dwusiarczek wegla

tlenek wegla

weglowodory aromatyczne

dwusiarczek dwumetylu
siarkowodor

tlenki azotu jako NO2
pyt PM-10

dwutlenek siarki

weglowodory alifatyczne

Kryterium obliczania opadu pyhlu
Analizowano emisje pytu z 5 emitorow.
0,0667/n*sh31® = 19,06
Suma emisji sredniorocznej pylu = 25,9 > 19,06 [mg/s]
taczna emisja roczna = 0,816 <10 000 [Mg]
Nalezy obliczy¢ opad pytu.

Obliczenie odleglosci, w ktérej trzeba uwzgledniaé obszary ochrony uzdrowiskowej (30x,,,,)

Maksymalna odlegto$¢é wystepowania maksymalnych stezen max(x,,) = 105,6 [m]
Emitor: Wyciag z przetwarzania zuzli i popiotow

Nalezy analizowac¢ obszar o promieniu 3168 m od emitora pod katem wystepowania zaostrzonych wartosci odniesienia.



