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Nazwa zakładu: BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNO-USŁUGOWEGO NA 

TERENIE DZIAŁKI O NR EW.  284/2

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

571,1   360    240  6 1 WSW

Stężenie średnioroczne µg/m

3

12,512   360    240  6 1 WSW

Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m

3

, % 0,09   340    260  6 1  S 

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 360 Y = 240 m  i 

wynosi 571,1 µg/m

3

.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 260 

m , wynosi 0,09 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 360 Y = 240 m , wynosi 

12,512 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 21 µg/m

3

.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów poza terenem zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

251,8   200    320  6 1 NNE

Stężenie średnioroczne µg/m

3

0,003   380    200  6 1 WNW

Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m

3

, % 0,00 - - - - -

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 320 m  

i wynosi 251,8 µg/m

3

.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 200 m , wynosi 

0,003 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 17 µg/m

3

.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

667,4   200    320  6 1 NNE

Stężenie średnioroczne µg/m

3

0,544   380    200  6 1 WNW

Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m

3

, % 0,00   180    360  6 1 ESE

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 320 m  i 

wynosi 667,4 µg/m

3

.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 180 Y = 360 

m , wynosi 0,00 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 200 m , wynosi 

0,544 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 17 µg/m

3

.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem zakładu

 



2

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

54,2   200    320  6 1 NNE

Stężenie średnioroczne µg/m

3

0,149   380    200  6 1 WNW

Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m

3

, % 0,00 - - - - -

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 200 Y = 320 m  i 

wynosi 54,2 µg/m

3

, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów poza terenem zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

164,7   340    260  6 1 WNW

Stężenie średnioroczne µg/m

3

13,692   280    340  6 1  S 

Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m

3

, % 0,00 - - - - -

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 260 m  i 

wynosi 164,7 µg/m

3

.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 340 m , wynosi 

13,692 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 45 µg/m

3

.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwusiarczku węgla w sieci receptorów poza terenem 

zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

0,29   340    260  6 1 WNW

Stężenie średnioroczne µg/m

3

0,0241   280    340  6 1  S 

Częstość przekroczeń D1= 50 µg/m

3

, % 0,00 - - - - -

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwusiarczku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 260 

m  i wynosi 0,29 µg/m

3

, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 340 m , wynosi 

0,0241 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 9 µg/m

3

.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów poza terenem zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

2,52   340    260  6 1 WNW

Stężenie średnioroczne µg/m

3

0,2091   280    340  6 1  S 

Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m

3

, % 0,00 - - - - -

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 260 m  i 

wynosi 2,52 µg/m

3

.
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Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 340 m , wynosi 

0,2091 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 4,5 µg/m

3

.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń acetonu w sieci receptorów poza terenem zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

90,7   340    260  6 1 WNW

Stężenie średnioroczne µg/m

3

7,540   280    340  6 1  S 

Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m

3

, % 0,00 - - - - -

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych acetonu występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 260 m  i 

wynosi 90,7 µg/m

3

.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 340 m , wynosi 

7,540 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 27 µg/m

3

.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów poza 

terenem zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

3,4   140    400  6 1 ENE

Stężenie średnioroczne µg/m

3

0,004   380    200  6 1 WSW

Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m

3

, % 0,00 - - - - -

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 140 Y = 400 m  i wynosi 3,4 µg/m

3

, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 380 Y = 200 m , wynosi 

0,004 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 38,7 µg/m

3

.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwusiarczku dwumetylu w sieci receptorów poza terenem 

zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

0,29   340    260  6 1 WNW

Stężenie średnioroczne µg/m

3

0,0241   280    340  6 1  S 

Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m

3

, % 0,00 - - - - -

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwusiarczku dwumetylu występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 

Y = 260 m  i wynosi 0,29 µg/m

3

, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 340 m , wynosi 

0,0241 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 0,396 µg/m

3

.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń alkoholu izobutylowego w sieci receptorów poza terenem 
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zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

4,2   340    260  6 1 WNW

Stężenie średnioroczne µg/m

3

0,350   280    340  6 1  S 

Częstość przekroczeń D1= 300 µg/m

3

, % 0,00 - - - - -

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych alkoholu izobutylowego występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 

Y = 260 m  i wynosi 4,2 µg/m

3

, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 340 m , wynosi 

0,350 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 23,4 µg/m

3

.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń octanu etylu w sieci receptorów poza terenem zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

25,4   340    260  6 1 WNW

Stężenie średnioroczne µg/m

3

2,111   280    340  6 1  S 

Częstość przekroczeń D1= 100 µg/m

3

, % 0,00 - - - - -

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych octanu etylu występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 260 m  i 

wynosi 25,4 µg/m

3

.

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 340 m , wynosi 

2,111 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 7,83 µg/m

3

.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń octanu metylu w sieci receptorów poza terenem zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

6,97   340    260  6 1 WNW

Stężenie średnioroczne µg/m

3

0,5791   280    340  6 1  S 

Częstość przekroczeń D1= 70 µg/m

3

, % 0,00 - - - - -

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych octanu metylu występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 260 m  i 

wynosi 6,97 µg/m

3

, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 340 m , wynosi 

0,5791 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 5,49 µg/m

3

.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów poza 

terenem zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

114,0   140    400  6 1 ENE

Stężenie średnioroczne µg/m

3

0,013   140    420  6 1 ESE
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Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m

3

, % 0,00 - - - - -

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych 

X = 140 Y = 400 m  i wynosi 114,0 µg/m

3

, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 140 Y = 420 m , wynosi 

0,013 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 900 µg/m

3

.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów poza terenem 

zakładu

 

Parametr Wartość X Y kryt. kryt. kryt.

m m stan.r. pręd.w. kier.w.

Stężenie maksymalne µg/m

3

71,7   300    200  6 1  E 

Stężenie średnioroczne µg/m

3

3,470   360    240  6 1 WSW

Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 

Y = 200 m  i wynosi 71,7 µg/m

3

.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 360 Y = 240 m , wynosi 

3,470 µg/m

3

 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (D

a

-R)= 8 µg/m

3

.


